Median isclie Wirkungen stromender Gase und Dampfe.
84. Druck und Drehmoment abgelenkter freier Strahlen (Aktion).
Vorbemerkungen. Ein mit gleichforrniger Gescnwindigkeit w iiber eine gekriimmte Leittlache A B laufender Massenpunkt mit der Masse m iibt auf seinem Wege Zentrif ugaldriicke C auf die Leitflache aus, Fig. 163. Die Richtung von C ist jeweils normal zur Fiihrungsrichtung, also veranderlich; die GroBe von C ist vom augenblicklichen Krummungshalbmesser Q abhangig, also ebenfalls veranderlich, wenn nicht zufallig die Leitlinie kreisformig ist.
Anstatt nun die Zentrifugaldruoke nach der bekannten Formel
7.u bestimmen, ermittelt   man im vorliegenden Falle besser ihre Komponenten
Cjc und Cf/ nach den zwei zueinander
senkrechten Richtungen x und y. Die
Zentrif ugalkraft C entsteht durch die
Ablenkung der bewegten Masse m
aus der geraden Richtung, die sie
nach   dem   Beharrungsgesetz   einzu-
schlagen sucht.    Bei der Ablenkung
andern sich die Komponenten der
Geschwindigkeit  w nach  den Rich-
tungen x und y.    Es entstehen da-
her Beschleunigungen   und Verzoge-
rungen in diesen Richtungen, denen
nach    dem    Massenbeschleunigungs-
gesetz   die   proportionalen   Massen-
krafte — C* und — Cys die Kompo-
nenten   der    Zentripetalkraft,    ent-
sprechen.     In  D  seien  wx und   wy
die  Geschwindigkeitskomponenten,
fernten Punkte seien sie w^'
in der g-Richtung ist daher
Fig. 163.
in   deni   um   das   Bogenelement   db   ent-und wy', Fig. 163.   Die Geschwindigkeitsanderung
in der ^-Richtung
Wy    --- Wy =   d Wy  .
Ist dt die Zeit zum Durchlaufen des Bogenelementes db, so sind die Be-ommaschine unausflihrbar ist und daher die Verbundmaschine immer noch mit dem Dampfverbrauch im Vorteil sein kann.
